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Si consiglia di dotare la sabbiatrice di un separatore di condensa.
SEPARATORE DI CONDENSA:
6 000 l/mm : P 110
2 500 l/mm : P 104 
 
 SEPARATORE DI CONDENSA:

Uscita scanalata Ø 35 mm: P 116
Uscita scanalata Ø 40 mm: P 117
Uscita scanalata Ø 50 mm: P 118
Connesso al tubo: T 112

Le nostre sabbiatrici vengono consegnate con:
• Valvola di controllo del flusso dell’inerte
• Tutti i giunti
• Valvola di sicurezza
• Separatore di condensa a bordo
• Valvola automatica
• Barra per la protezione e movimentazione

PER UN’OTTIMA PERFORMANCE SABBIATRICI / GRANIGLIATRICI

• Una vasta gamma per tutti
i tipi di sabbiatura

SE 130 SE 170

SE 24 SE 50 SE 100

SE 200



Valvola di sicurezza

Attacco per l’aria

Separatore di condensa 

DESCRIZIONE

 OPTIONAL

ACCESSORI

CARATTERISTICHE

2
3

Botola di scarico
automatica
autosigillante

Valvola automatica

Valvola controllo dell’inerte 

Chiusa

Botola drenante

Aperta Barra per la protezione e
movimentazione

Valvola scarico acqua

Coperchio per sabbiatrice:
SE 24 : S 921
SE 50 - SE 100 : S 832
SE 130 - SE 170 - SE 200 : S 833

Setaccio per sabbiatrice:
SE 24 : S 924
SE 50 - SE 100 : S 928
SE 130 - SE 170 - SE 200 : S 929


